HARMONY

FORMES ET DIMENSIONS
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REVETEMENT

3 catégories de tissu, 64 coloris disponibles.
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Tissu A : Alfa, Oméga.
Tissu B : Delta, Rivet, Xtreme CS.
Tissu C : Sylvertex, Activecare.

Créafuge
FICHE TECHNIQUE - DREAM TISSU

DOSSIER

Dossier galbé pour un meilleur maintien du dos.
Support en polypropyléne injecté haute résistance.
Mousse haute qualité d’ép. 30 mm. Densité 24 kg/m?3.
Résistance a la compression a 40 % : 4,3 kPa

Carter de finition en polypropyléne clipsé sur le support.
Revétement tapissé par systéme breveté C-Gex, colle réactive a chaud, résistance optimale a I'usure.

ASSISE

Support en polypropyléne injecté haute résistance avec renfort métallique.
Mousse haute qualité d’ép. 60 mm. Densité 26 kg/m?3.

Résistance a la compression a 40 % : 4.8 KPa.

Carter de finition en polypropyléne vissé sur le support.

Revétement tapissé par systéme breveté C-Gex, résistance optimale a I'usure.
Joue de finition.

REGLAGES / MECANISME

Mécanisme synchrone a blocage multi positions avec systéme anti-retour du dossier,
réglable en intensité suivant le poids de I'utilisateur.

Réglage en hauteur de I'assise de 47 a 60,5 cm par vérin a gaz.

Dossier réglable en hauteur par crémaillére.

PIETEMENT / ROULETTES

Pietement 5 branches en ABS Noir.
Roulettes double galets en polyamide de @ 65 mm.

OPTIONS

Pietement Alu poli.

Accoudoirs réglables.

Accoudoirs 4D : réglables en hauteur avec manchettes orientables Soft Touch orientables et
réglables en profondeur et largeur.

Tétiere réglable en hauteur et inclinable.

Pompe lombaire gonflable Ergo Lomb’Air

Réglage de la profondeur d’assise de 46 a 52 cm.

Roulettes sols durs : pour une excellente mobilité, idéales pour le lino, parquet et carrelage.
Montage : siege livré monté (par lot de 4 sieges).

POINTS FORTS DE LA GAMME
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Accoudoirs Accoudoirs 4D Joue de finition

réglables en en option
hauteur
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